
rettamenteo indirettamenteinterrata,la posaall'esternoo in ambienti

bagnati, la posa non protettae la posa sotto intonaco.
Ulteriori istruzionieavvertenzeperl'uso di questicavisonoriportatenel-

le normeCEIEN 50565-1 eCEIEN50565-2.

li conduttore(CEI EN/ iEC60228)è in rame ricotto non stagnato,a filo

unico,classe 1. L'soianteè in PVC dì qualitàTU Questii coloridell'ani-

ma:blu, bluscuro,blu chiaro,nero,marrone,grigio,giallo/verde, rosso,

bianco,turchese,viola,arancione,rosa,verde,giallo,

IMC
!MC dedicaalla tipologiadi cavitelefoniciunapartedellasuaproduzio-

ne; in particolareaffiancaalla gammatradizionaledi cavi telefonici
(TRR)una gammasuperiore(TRHR). Quest'ultimaècaratterizzatadalla

presenzadiuno schermocostituitoda unnastroaccoppiato( Al/ Pet)e
daunfilo di continuitàdi ramestagnatochegarantisceal segnaletra-

smesso un'ottimaprotezionedadisturbielettromagneticiesterni.Inoltre

leanimesonodi ramestagnatoeaccoppiateadue a duein mododari-

durre la diafonia(crosstalk),cioè il disturborilevatosu di un circuitodi
trasmissioneacausadelsegnaleche percorreunsecondocircuitodi
trasmissioneparalleloal primo.

La colorazionedelle animeèstandardizzatasecondola norma CEI

UNEL 00724(CEI46-5). Tutti i cavitelefoniciIMCsono antifiammase-

condo CEI 20-22 II. i componentifondamentalidi uncavotelefonicoso-

no: conduttoriaccoppiati,nastropoliestere,schermo(neiTRHR), filo di

terra,guaina.I conduttorisonoaccoppiatiadueadue e cordatiin mo-

do chela lunghezzamassimadelpassodiavvolgimentosia inferiorea

120mm (CEI46-5). La singolaanimaè formatadaunconduttoremono-

fiio in ramestagnatocondiametrodi 0,60mm e ricopertodaPVC. Nei

TRHRunoschermocostituitodalnastroaccoppiatoedalfilo di continui-

tà fungeanchedafilo di terra.NeiTRR ilfilo diterra è unconduttoreri-

coperto da PVC di colorebianco-rosso. La guainaèin PVC antifiamma
di coloregrigio;un colorealternativopuòessererealizzatosurichiesta.

Kiepe
Kiepeproducecavidestinatiallepiùvarieapplicazioni.Citiamo,tratut-

te, quattro tipologie.I cavi elettriciin gommasonoidoneial collega-

mento di unitàmobili eapparecchiatureper uso industrialecon solle-

citazioni meccanicheelevatein ambientiumidieasciutti.

Sono adattiper installazioneesterna,in areeesplosive,in cantieri,ca-

ve e miniere.Possonoessereusatiancheper impieghifissi,adesem-

pio fissatoalle pareti in edifici provvisorio cantieri,in strutturedì solle-

vamento o trasportoe macchinari. I cavi elettricidi alimentazionee
controllo,resistentiallealte e bassetemperature,possonoessereuti-

lizzati in apparatielettrici,per posafissaeper impieghiflessibilisenza

sollecitazionia trazioneoguidaforzata.Possonoessereimpiegatiin

ambientiasciutti,umidiebagnatie perinstallazioneesterna.

Sono disponibilicavi insilicone, in FEPe PTFE.i cavi silìconiciposso-

no lavorareatemperaturedi180"C con picchia200 "C.

I cavi elettricidi comandoe controllo sono

adatti per impiantidi sollevamentoaltamente

flessibiliconosenzaelementodi supportoin

materialetessileo in acciaioo con funi di ac-
ciaio per elevate sollecitazionimeccaniche.
Possonoessereimpiegatiin ambientiasciutti

e umidì.I cavi elettricitondi di alimentazione

e comandosonousati in applicazioniconre-

quisiti meccanicielevatiedove il cavo è fre-

quentemente sollecitatoo piegato,come in

impiantia festone,cateneportacavi,impianti

disollevamentoeditrasporto.Possonoesse-

re impiegatiin ambientiasciutti, umidieba-

gnati eper installazioneesterna.

Nexans
Nexansfornisceuna gamma
completadi cavi per l'automazio-

ne che copretuttele applicazioni

nell'ambientedi fabbrica,appli-

cazioni dinamiche(catena,robot

e parti di macchinein movimen-

to), così comele applicazionista-

tiche (come nelle canaline).I cavi

per automazioneMotionline® si

adattanoperfettamentea tuttele
esigenzedi automazione.

Trai vari cavidì potenzacitiamo

Cavidi potenzaunipolariper ap-

plicazioni estremamentedinami-

che Motionline®Premium.Si trat-

ta di caviunipolaridi potenzaper
applicazioniestremamentedina-

miche; guainain PUR,isolamento

inTPM, resistenteagii oli e ai refri-

geranti, resistenteai tagli, ritar-

dante di fiamma, resistenteal-

l'idrolisi eai microbi,senzaPVC e
senzaalogeni.Il conduttoreère-

sistente alla flessione.L'isolamen-

toè in TPM con capacitàmoltobassa;Laguainaesterna,di colorene-

ro, è in PUR.La tensionenominaleU0/Uè0,6/1kV elatensionedi pro-

va èdi 4000V.i cicli di curvaturasono5 milioni; la velocitàdi traslazio-

ne300 m/min;e l'accelerazionemassima50m/s2. li raggiodi curvatura

minimoper posamobileè dì 7,5(xD).È ritardantealiafiammasecondo
IEC 60332-1; FT1 ;UL 1581ehaunaresistenzaall'oliosecondoDIN EN

50363-10-2 & DIN EN60811-404. Un altrocavo perautomazioneNe-

xans è ilcavoServo- Lenze standard.Si trattadiun cavoservo con cop-

pietta di segnaleperapplicazionidinamicheguainain PUR,schermati,
resistentiall'olio(IEC 50363-4-1), ritardantiiafiamma(IEC 60331- 1-2;
FT1; UL 1581;EN 50265-2-1). il conduttoreèinrame e la composizione

è innucleidi potenzaecopiedi controlloa trefoli conriempitivo.La na-

stratura è in tessutonontessutoelaschermaturain trecciadi ramesta-

gnato cop.80%. li coloredellaguainaesternaèarancio.Icicli dìcurva-

tura sono2,5 milioni con velocitàdi transizionedì180m/mìne accelera-

zione massimadi 10m/s2. Resistenteall'olio(EN50363-10-2) e ritardan-

te lafiamma (IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581;EN 50265-2-1).
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