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dossier cavi e canali

(mesal o su rasina solats), | cenduttorl soro reslizzati in allumnio o rame
eletirofifico, F-Line KG-I1 760 A a 80D A & un sondetio Sharre compatin
per a distribuzions tra 1650 A @ 800 A (cen conduttarl in alluminio stagna-
to o in rame}. E- Line DL & un Blindo Juce bifacciale da 28 A, 32 A, 40 A,
con in rame. Disp fino a (5+5) utton su due lat

Femi CZ

Femi CZ prcpone un sstema di canali metallici pertacavi standard per
la dei cavi slattrici in edfici 8
destnazions civils, lerziunn & Industriala, La sare 4 complata di tantis-
sim che I del sistema anahe su per-
©0ors! tortuas! in modo rapido e senza particolari adattamenti |l 5.stema
sl presta a una facile installazione e stesuia del cavi, consentenda i
sparmio i infatti i suo companenti evitano d dannose 8 dic
spendiose lavore di ingerimarto cel cavt Il profile de: canale, ribordato
£ 1 piBgato s £e Stesso, assalve al compito calla siourezza sul lsvorg, &

antitaglio & nen permetie || contatto della mano de 'operatore con la par-
te terminale della lamiera, Inu e ha elevale proprieta meceariche in fa-
to o' capseita di carico, || profilo cel copercnio, nibardaio e riplegata su
se slesso. non ha aleun bordo 1agliente. La particolare sagornatra del
coperehi Il rende autoportart & aulobloccanti poiché si innestano a
sealto sia sugll elementl rettinel che su quell curvi. La sagama del pro-
filo avorisee laccostamunto fi | van pesz ¢ la ‘ormazions dells vuse
per una ottimzle grnzione meccan ca, | raggi ¢l curvatura esterni ed in-
tern! di t.atl gl alement sooa gl stssi, non cancenticl, % scopn dl o

Lunwee Rerghezze pic ummu sulle posizon di massima cutvatura, Nells
versione chiusa le al grado di pro-

teziane IPA0, | sistana & costrulle nconkormili ' # IFC 81537 € 2 qual-
la amaricana (canadese) NEMA VE 1 (CSA C22.2 No. 126.1). Gode del-
I mareatuta CE o i quetia IMC). Sona dispanibill anche certificazion) ¢
resislenea @l luweo, o cerllicagon! por institidoni in ambient sismicl o
specifiche certificazioni rich este dal committente.
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Hager Bocchiotti

Hager Bocchiottl offre una gamma di prodoiti per 'alimentazone dele
serivanie ¢ delle postazoni ¢f lavere, Colonne monolecciall @ Wilsceisll,
miricolonne, torratte sopra pavimento e a scomparsa sono realizzate
seconco quanie previsto dalle Norme. Ogni postazione d lavaro pué
a550°0 almentata da’ pavimento oppura da soffitio o centrosolfitto, utiliz-
zando e colorne moncfacc-ai UNA e bifaccali Bls le qual vergore
gia lomite alliinstadalore di ogni par
reaizzere un'irstallazione curala ir ogre particolars. Aobuste, sleganti e
versatili peemsttona, con ta configurazione di serie, linstallazione in am-
hiant fino a 3,7 metri d! atezza. Per quade installazion| In cul si prevece
l'alimentazione solo dal pavimente, Hager Bocehiott offre una vasta
gamme di suluzioni, quali le lonelle a scomparsa NEST che possore
ospitare da 8 2 16 medub &i frutti di serie civill universali ma che con @
configurazione Pepita posss raggiungere 24 modull di capenza e an-
che ospitare interruttor: modulari da guida DIN, utili ad aumerare la se-
fettvita dellimpianto. U ulteriore soluzione par poter alimentare le scrh-
vanie & cata dalia torretta sopra pavimento TOR, una torreta comoda,
rebusta, semplice da installare o che consente d' aflancars o seviap-
parre varie torrette fino a raggiungers la configurazione desderata

A completamento delie vare soluzion proposte, anche le minictlanne

bifacciall BIS 660, in alluminic & con
polveri epossidiche per Jna finitura Premium durevole nel tempo.

Tutte e colonne posstno ospilare fruttl da serie civill universali o delia
serie Pepita Active, nancheé internuttori madulan da guida DIN,

A Quasia purto non rimane che ablare la serivania e ordingre  cavl n
modo semplice ¢ sicuro, utlizzardo STRIP-STRAP, ‘a pratica guaira
estensibile dotata d comoda chiusura & strappo con velcra,

ICEL

Tra | varl pradotti ICEL citiama HOSV-L, st tratta ai cavi uninolard
rigidi per energia isclati con PVC, senza guaina, per cablaggio intarno,
sdatti per installazione enuo tubazioni in vista 0 incassale, sollario per
aircuiti di seg £on i lissa o protetta al
interno o aaparecuhb o su lampadarl; Non sono ammesse la posa oi-
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