


ANCHOR PUNCHED PROF 41X41X3000 HDG

1SL9895A00

Tipo 1SL9895A00

ID prodotto 1SL9895A00

EAN 8000126231069

Descrizione catalogo ANCHOR PUNCHED PROF 41X41X3000 HDG

Descrizione Perforated Anchor Screw Profile for Suspensions, Length 3000mm, Width 31mm, Height 31mm, Hot Dip
Galvanized

—
Informazioni generali

8000126231069EAN

4 pezzo (i)Quantità minima di ordinazione

85369085Codice tariffario doganale

Ordinazione
—

0.041 mLarghezza prodotto

0.041 mAltezza prodotto

3 mProfondità prodotto

6.5 kgPeso netto prodotto

Dimensioni
—

4 pezzo (i)Unità imballo livello 1

3000 mmLarghezza imballo livello 1

53 mmAltezza imballo livello 1

105 mmProfondità imballo livello 1

26 kgPeso lordo imballo livello 1

8000126231083EAN imballo livello 1

Informazioni imballo
—

Secondo la Direttiva CE 2011/65/CEDichiarazione RoHS

Dati ambientali
—

Informazioni addizionali
—



ZincatoColore

MetalloMateriale contenitore

Metal trunking suspensions elementsTipo principale prodotto

Metal trunkingNome prodotto

1SLC800001D0201Scheda tecnica

40000000000015185Dichiarazione di conformità - CE

1SLC800001D0201Informazioni ambientali

not applicableIstruzioni e manuali

40000000000015185Informazioni RoHS

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)
—

EC000047 - canale per cavi/canale per cavi a campata lungaETIM 4

EC000047 - canale per cavi/canale per cavi a campata lungaETIM 5

EC000386 - asta/barra profilataETIM 6

UCodice classificazione oggetto

Prodotto non in ambito RAEECategoria RAEE

Classificazioni
—

Prodotti di bassa tensione  → Installation Products  → Fascette , termorestrigenti , terminali e capicorda e mat messa a terra  → Cable Tray

Categorie
—

21SL9895A00


