
Mazzuole

110

Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta
Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041

   on manico anatomico in e no i frassino
  - Con manico antiscivolo in materiale sintetico resistente alle sollecitazioni

Martelli per meccanica

Peso g
Codice C 3432 .... 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 1990 1995 1999

  Cad. , , , , , , , , , ,
Peso g
Codice C 3432 .... — 2200 2300 — 2500 — 2800 2990 2995 2999

  Cad. , , , , , , , , , ,
 pz. 20 12 12 6 12 6 6 6 6 4

Con testa in gomma dura nera - Durezza 90 Shore - DIN 5128
Manico in legno di frassino 

 su erficie attente mm
Codice C 3470 0040 C 3470 0054 C 3470 0064 C 3470 0074 C 3470 0090

  Cad. , , , 9,15 ,
Peso con manico ca. g 130 290 460 680 1200

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.
Mazzuole con teste intercambiabili

Con teste in resina sintetica e manico anatomico in legno di frassino
Teste Ø mm 22 27 35
Codice C 3477 .... 1022 1027 1035 1040 1050 1060

  Cad. , , , , , ,
Lunghezza totale mm 250 265 290 320 340 380
Peso g 140 215 400 550 860 1365

Teste di ricambio in resina sintetica -  10  pz.
Diametro mm 22 27 35
Codice C 3477 .... 2022 2027 2035 2040 2050 2060

  Cad. , 1,39 2,62 , , ,

Scalpelli per elettricisti
In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
A tagliente diritto - Testa indurita, indeformabile -  10 pz.
Lunghezza totale mm
Codice C 3610 1001 C 3610 1002 C 3610 1003 C 3610 1004 C 3610 1005

  Cad. , , , 9,25 ,
Larghezza del taglio mm 8 10 12 14 14
Sezione 

In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
Testa indurita, indeformabile - Sicurezza collaudata GS
Adatto per scanalature o intagli lunghi su muri e lamiere - Dimensioni 240x26x7h mm
C 3611 - Esecuzione diritta
C 3611/1 - Esecuzione inclinata

Scalpelli a sezione extrapiatta

Codice C 3611 0000 C 3611 Cad.  10
Codice C 3611 1000 C 3611/1 Cad.  5

C 3432/1

C 3432/2

C 3611

C 3611/1


