
un he a mm 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
odice  5162 .... 1300 1400 1500 1600 1800 1990 1992 1995
  Cad. 

H 5148 H 5148/2
A riavvolgimento rapido

H 5149/4 ml 100 H 5149/5 ml 250

IEC/DIN EN 60900
1000 V

     

un he a mm 400 600 800
Codice H 5164 0400 H 5164 0600 H 5164 0800

  Cad. 

159

on cor o in e a i ma nesio e fi o in cotone un he a  m
Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina
Ad estrazione rapida del filo: premere il tasto "P SH" senza girare la manovella
Gancio di ancoraggio del filo in acciaio temprato con apposita sede per riporlo quando non utilizzato
Con serbatoio per la polvere di tracciatura e clip in acciaio inossidabile per agganciare alla cintura

   Con pareti laterali perfettamente piane per un piano di appoggio lineare al suolo
   Con sistema di ria o imento ra i o e  fi o tramite manovella, rapporto 5:1

i o a iom o se na inee e attitraccia

Codice H 5148 0000  Cad.  6

Codice H 5148 1000  Cad.  40
i o i ricam io - Lunghezza 30 m

o ere s ecia e er tracciatura - In flacone
   o ore rosso
   o ore u

Contenuto ml 100 250
Codice H 5149 4100 H 5149 4250

  Cad. 
Codice H 5149 5100 H 5149 5250

  Cad. 

   Mo  
n rofi ato tu o are da 50x22 mm

Precisione ±0,5 mm/m
on  o e a  effetto entico are

(bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro
della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale

   on ase sem ice
   on ase ma netica
un he a mm 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
odice  5162 .... 0300 0400 0500 0600 0800 0990 0992 0995
  Cad. 

  Mo  
i e a antiscinti a e iso ata  fino a 
n rofi ato tu o are da 50x22 mm
recisione ,  mm m (±0,75 mm capovolta)

Con 2 bolle (una lenticolare) e termina i in omma antiurto
a protezione della livella

Codice H 5148 2000  Cad.  6

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni,
con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

i e e i ura uminio

n rofi ato tu o are da 50x22 mm
Precisione ±1 mm/m

on  o e a  effetto entico are
un he a mm 300 400 500 600 800 1000
odice  5158 .... 0300 0400 0500 0600 0800 1000
  Cad. 


