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Saldatori elettrici per saldatura a stagno
Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1

Tipo per elettronica
Di piccola e media potenza, per lavoro continuo
Particolarmente adatti per elettronica ed installatori di impianti telefonici
Con doppio isolamento di sicurezza  e resistenza sigillata
Vengono forniti con punta di rame acciaiata di lunga durata e supportino metallico per appoggio

Consumo Watt 15 30
Codice K 3783 2015 K 3783 2030
K 3783/2 Cad. 56,00 60,00
Larghezza del rame mm 3 4
Temperatura max. °C 370 410

  on oten a fissa e rame iritto iatto

Consumo W 15÷30
Codice K 3783 4030
K 3783/4 Cad. 40,60
Diametro del rame mm 4
Temperatura °C 370÷410      

  on oten a commuta i e tramite apposito pulsantino e rame tondo diritto

Tipo di punta Fine Finissima
Codice K 3783 6001 K 3783 6002
K 3783/6 Cad. 7,35 7,35

unte su ementari e i ricam io
     mm - Per saldatore K 3783/2 da 15 W
     mm - Per saldatore K 3783/2 da 30 W e K 3783/4

Codice K 3783 7001 K 3783 7002
K 3783/7 Cad. 3,75 3,75

Tipo per industria

Consumo Watt 25 50 100
Codice K 3784 1025 K 3784 1050 K 3784 1100
K 3784/1 Cad. 74,50 87,50 97,50
Diametro del rame mm 4,5 8 11
Peso del saldatore g 200 250 300
Peso del rame g 20 50 100
Temperatura max. °C 400 380 380

  on rame ton o iritto

Per saldatori Watt 25 50 100
Codice K 3784 2025 K 3784 2050 K 3784 2100
K 3784/2 Cad. 36,40 41,30 45,80

   esisten e i ricam io
   ame i ricam io

Codice K 3784 3025 K 3784 3050 K 3784 3100
K 3784/3 Cad. 10,70 14,00 22,00
Diametro del rame mm 4,5 8 11
Peso del rame g 20 50 100

Consumo W 60 80 100
Codice K 3785 4060 K 3785 4080 K 3785 4100
K 3785/4 Cad. 72,50 75,00 78,50
Temperatura max. °C 460 480 500

 on rame ton o ie ato
Resistenza di grande durata ed ottimo isolamento
Vengono forniti con punta di rame trattata al bronzo, contro ossidazione ed usura, e supportino metallico per appoggio

Codice K 3785 6000 K 3785/6 Cad.  1
unta i ricam io er sa atori  

K 3784/2

K 3783/6 - fine fini ima

 fine fini imaK 3783/7 -

K 3783/6 -

K 3783/7 -

K 3784/3


