
Nuovi LNB GT-SAT con tecnologia ibrida
SCR + dCSS e uscita Legacy separata

1 Uscita 4 UB SCR + 12 UB dCSS
100% compatibile con i più moderni decoder PAY TV

Conforme agli standard EN50494 (SCR) e EN50607 (dCSS)
GT-S1DCSS24: 1 Uscita dCSS + 1 Uscita Universale Legacy Singola
GT-S2DCSS24: 1 Uscita dCSS + 2 Uscite Universali Legacy Singole

LNB dCSS con 1 e 2 Uscite Legacy

La gamma più completa di LNB dCSS
più che Universali, semplicemente UNICI!

LNB singola uscita dCSS 16UB 
Compatibilità completa con 
sistema SCR e dCSS SKY
Codice: GT-FR8A121

LNB doppia uscita dCSS 16UB 
Compatibilità completa con 
sistema SCR e dCSS SKY
Uscita 1: dCSS/SCR 16 User Band
Uscita 2: Ibrida Legacy/dCSS/SCR
LNB ESCLUSIVO GT-SAT
Codice: GT-DLNB2T

LNB dCSS 16UB + 3 Legacy 
Uscita dCSS Compatibile con 
sistema SCR e dCSS SKY
3 Uscite Legacy
LNB ESCLUSIVO GT-SAT
Codice: GT-S3DCSS24Tecnologia monocavo fino a 16 utenze indipendenti

compatibile My SKY e SKY Q

GT-SAT è un marchio distribuito in esclusiva per l’Italia da:
AURIGA SRL - Via M.F. Quintiliano 30 - Milano - www.auriga.it

GT-S1DCSS24 GT-S2DCSS24

LNB dCSS speciali
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La gamma più completa di LNB dCSS
più che Universali, semplicemente UNICI!
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Tecnologia monocavo fino a 16 utenze indipendenti
compatibile My SKY e SKY Q

Guida all’adeguamento impianti alla tecnologia dCSS

Impianto Esistente Utenze Collegate LNB dCSS consigliato Utenze collegate

LNB singolo universale

1 utente collegato con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV

GT-FR8A121

1 utente collegato con 
tecnologia dCSS / SkyQ

LNB SCR + Legacy

1 utente collegato con 
decoder SCR / MySKY

 
GT-FR8A121

1 utente collegato con 
tecnologia dCSS / SkyQ

LNB SCR + Legacy

LNB TWIN 2 out

1 utente collegato con 
decoder SCR / MySKY
+
1 utente collegato con 
decoder tivùsat/TV

2 utenti collegati con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV

GT-S1DCSS24

1 utente collegato con 
tecnologia dCSS / SkyQ
+
1 utente collegato con 
decoder tivùsat/TV

GT-DLNB2T

2 utenti collegati con 
tecnologia dCSS / SkyQ
o
1 utente collegato con 
tecnologia dCSS/SkyQ
+
1 utente collegato con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV 

LNB QUAD 4 out

LNB SCR + 3 Legacy

3 o 4 utenti collegati con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV

1 utente collegato con 
decoder SCR / MySKY
+
2 o 3 utenti collegati con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV

GT-S2DCSS24

1 utente collegato con 
tecnologia dCSS / SkyQ
+
2 utenti collegati con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV

GT-S3DCSS24

1 utente collegato con 
tecnologia dCSS / SkyQ
+
2-3 utenti collegati con 
decoder tivùsat/SkyHD/TV


