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Codice Colore Filetto PG (DIN40430) D
(mm)

L
(mm)

L1
(mm) 

4596 Grigio RAL 7035 PG 7 15 8 6
100/100

4596N Nero RAL 9005 PG 7 15 8 6

4597 Grigio RAL 7035 PG 9 19 9 6
100/100

4597N Nero RAL 9005 PG 9 19 9 6

4598 Grigio RAL 7035 PG 11 22 9 6
100/100

4598N Nero RAL 9005 PG 11 22 9 6

4599 Grigio RAL 7035 PG 13.5 25 9,5 6
100/100

4599N Nero RAL 9005 PG 13.5 25 9,5 6

4600 Grigio RAL 7035 PG 16 27 9,5 6
100/100

4600N Nero RAL 9005 PG 16 27 9,5 6

4601 Grigio RAL 7035 PG 21 33 11 8
100/100

4601N Nero RAL 9005 PG 21 33 11 8

4602 Grigio RAL 7035 PG 29 44 12 8
50/50

4602N Nero RAL 9005 PG 29 44 12 8

4603 Grigio RAL 7035 PG 36 55 15 10
25/25

4603N Nero RAL 9005 PG 36 55 15 10

4604 Grigio RAL 7035 PG 42 62 16 10
25/25

4604N Nero RAL 9005 PG 42 62 16 10

4605 Grigio RAL 7035 PG 48 69 16 12
25/25

4605N Nero RAL 9005 PG 48 69 16 12

Specifiche

80TEMPERATURA ESERCIZIO PER BREVI
PERIODI:

da -25 °C a +60 °C
polistireneMATERIALE:

TEMPERATURA ESERCIZIO:

MONTAGGIO: serrare su superfice piana e liscia

ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO PG · IP56 · TAPPI DI CHIUSURADescrizione:

Pressacavi in nylon - Passo PGFamiglia prodotto:

Codici articolo: 4596, 4596N, 4597, 4597N, 4598, 4598N, 4599, 4599N, 4600, 4600N, 4601, 4601N, 4602, 4602N, 4603, 4603N, 4604,
4604N, 4605, 4605N
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