
Casella postale verticale predisposta per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna:
340x550x24 mm. Dimensione incasso :290x500x90 mm. Dimensione casella postale:
280x380x105 mm
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio Sì

Sistema audio/video Sì

Montaggio ad incasso Sì

Montaggio a parete Sì

Grado di protezione antivandalo IK IK08

DATI GENERALI

Altezza (mm) 550

Larghezza (mm) 340

Profondità (mm) 24

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2 Sì

Sistema audio Simplebus 2 Sì

Tradizionale Sì

Sistema Semplificato Sì

Comelbus Sì

Comtel Sì
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.
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ACCESSORI

3634/PW PULSANTIERA PER 2 MODULI POWERCOM

Pulsantiera per 2 moduli Powercom
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.
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