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Modulo predisposto per portiere audio, con finitura acciaio inox. Cartellini portanome con
illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere
citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33401M

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO SERIE IKALL
METAL

VIDEOCITOFONIA IP (VIP)

IKALL METAL  



DATI GENERALI

Altezza (mm) 89,5

Larghezza (mm) 112

Profondità (mm) 32

Colore del prodotto Nero RAL9005

Montaggio ad incasso Sì

Montaggio a parete Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

33401M

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO SERIE IKALL
METAL

VIDEOCITOFONIA IP (VIP)

IKALL METAL  

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.


