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La base con relè per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di
collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di
sicurezza del rivelatore. La base è dotata di relè alimentato a 12 VDC per l’interfacciamento a
sistemi di sicurezza. Può funzionare anche in modalità con ripristino. Dimensioni: ø 102 mm, h
11 mm. Peso: 46 g.
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CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore del prodotto Bianco

Tipo materiali di rivestimento ABS

Altezza (mm) 11

Diametro (mm) 102

DATI GENERALI

Peso del prodotto (g) 46

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento (RH max
@40°C) (%)

0 ÷ 96

Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ 60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento nominale (stand-by) <50µA

Consumo di corrente in allarme <25

Tensione di alimentazione 10÷15 VDC

Tempo di reset (s) 7÷9
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.


