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Gruppo audio-video per sistema ViP kit con morsettiera completa di telecamera con obiettivo
mini lens a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di
morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e
microfono ad electrete, volume dell’altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni:
102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264
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DATI GENERALI

Altezza (mm) 55

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono Sì

Altoparlante Sì

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera Colori

Orientamento telecamera Verticale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione 30÷57VDC

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

CARATTERISTICHE GENERALI

Contatto relè apriporta Sì

Illuminazione minima (lux) 0,23

Porte Ethernet (n°) 1

Segnalazioni acustiche Sì

Segnalazioni visive Sì

Sintesi vocale Sì

Uscita serratura (uscita in corrente
continua)

Sì
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.


