
SCHEDINA TECNICA - DX-COM-STICK3-KIT

Pen drive di comunicazione Bluetooth per la trasmissione dei parametri
a un PC per convertitore di frequenza DE1, DC1, DB1, DA1

Tipo  DX-COM-STICK3-KIT
Catalog No.  197586
 
 

Programma di fornitura
Sotto gamma     Memoria parametri e pen drive di comunicazione Bluetooth

Funzione di base     Per memorizzare, copiare e/o trasferire parametri via Bluetooth su un PC dotato del
software drivesConnect o l’applicazione mobile drivesConnect

Descrizione     con 2 tasti funzione per caricare e scaricare i parametri
con memoria di parametro
con adattatore dongle Bluetooth

utilizzo con     DE1, DE11, DC1, DB1, DA1, RAMO5, RASP5

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto      

Temperatura ambiente di servizio min.   °C -10

Temperatura ambiente di servizio max.   °C 50

Dati tecnici secondo ETIM 7.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / accessori per regolatori di frequenza (EC002025)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Azionamento (Elettr.) / Convertitore di frequenza / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92
[AFR303003])

tipologia accessorio     modulo di comunicazione

Dimensioni
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