
Air·on display IP68
10 m

cod. HL1610

Termosoffiatore portatile elettrico 
con regolazione della temperatura e display

Air·on IP68
10 m

cod. HL1606

Termosoffiatore portatile elettrico 
con regolazione della temperatura

Vantaggi
 ▪ Temperatura del flusso d'aria regolabile
 ▪ Idoneo anche per la lavorazione su guaine di piccole 

dimensioni, grazie alla temperatura ed al flusso d'aria 
regolabili

Vantaggi
 ▪ Regolazione rapida e precisa della temperatura del flusso d'aria
 ▪ Idoneo anche per la lavorazione su guaine di piccole 

dimensioni, grazie alla temperatura ed al flusso d'aria 
regolabili

Applicazioni
 ▪ Termosoffiatore elettrico per uso generale adatto 

all'installazione di guaine e accessori termorestringenti

Applicazioni
 ▪ Termosoffiatore elettrico per uso generale adatto 

all'installazione di guaine e accessori termorestringenti

Caratteristiche
 ▪ Manopola di regolazione della temperatura
 ▪ Temperatura del flusso d’aria: 50-400/550 ºC
 ▪ Flusso d'aria regolabile su 2 livelli: 190 oppure 350 l/min
 ▪ Bocchetta di riduzione inclusa
 ▪ Potenza 1800 W

Caratteristiche
 ▪ Pulsanti e display LCD  

di regolazione della temperatura
 ▪ Temperatura del flusso d’aria: 50-450/650 ºC
 ▪ Flusso d'aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min
 ▪ Bocchetta di riduzione inclusa 
 ▪ Potenza 2000 W

Pulsanti e display LCD  
di regolazione  
della temperatura
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