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ITEM CODE                       
CODICE ARTICOLO

DESCRIPTION           
DESCRIZIONE

GENERAL 
CHARACTERISTICS 
CARATTERISTICHE 

GENERALI

UNIT
UNITA' DI MISURA

TOLERANCE 
TOLLERANZA

A mm ± 3,00

B mm ± 3,00

C mm ± 3,00

D mm ± 3,00

E mm ± 1,00

UNIT
UNITA' DI MISURA

VALUE
VALORE

g/cm3 < 1,10

DIMENSIONAL DATA 
DATI DIMENSIONALI

VALUE
VALORE

DIMENSIONS           
DIMENSIONI

174,00

110,00

100,00

111,00

PHYSICAL AND MECHANICAL 
CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE FISICHE E 
MECCANICHE

SPECIFIC WEIGHT                                      
PESO SPECIFICO

TEST METHOD
METODO DI TEST

ISO1183

117,00

Nero

Archiviazione a cura di R&D

4106673

MANICOTTO Ø110 CORRUGATO

REQUIREMENTS
REQUISITI

Polipropilene (PP)

COLOUR                                                                               
COLORE

Black

MATERIAL                                                                              
MATERIALE

 PolyPropylene(PP)

MODULO / FORM Codifica: I&T.MD003.LUG

TECHNICAL DATA SHEET CORRUGATED FITTINGS 
AND ACCESSORIES

SCHEDA TECNICA STAMPATI CORRUGATO
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