
RLA002T colore bianco
RLA003T colore marrone
Rivelatore a doppio infrarosso per varchi, porte 
e finestre

Il rivelatore a doppio raggio infrarosso ad effetto tenda 
è ideale per la protezione di porte e finestre, in quanto 
realizza un vero e proprio effetto tenda grazie alla 
coppia di rivelatori ad infrarossi passivi.
Si installa al centro dello stipite superiore della porta o 
della finestra da proteggere, collocato tra l’infisso e la 
tapparella o persiana.

Supporto regolabile in dotazione che permette la 
rotazione del rivelatore da -7° a +7°.

domo.link
Scheda prodotto TRC120

Funzioni RLA002T. RLA003T

Autoprotezione contro l’apertura e la rimozione

Affidabile e semplice da utilizzare

Installazione semplice e veloce per una protezione ottimale

Caratteristiche tecniche RLA002T. RLA003T

Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz

Autonomia: 2 anni per un utilizzo normale del prodotto

Uso interno / esterno (in posizione riparata)

Alimentazione: 2 pile alcaline da 1,5 V tipo LR06 / AA fornite

Zone di rilevazione: 4

Umidità ambientale: 85% (max)

Temperatura di funzionamento: da –20 °C a +50 °C

Gradi di protezione: IP54

Peso: 260 g (con pile)

Dimensioni: 288 x 38 x 34 mm

Supporto regolabile incluso

L’installazione del rivelatore con supporto di montaggio (compreso
nella confezione) permette una rotazione di 14° complessivi
(da -7° a +7°)

Il supporto di montaggio viene fornito dello stesso colore del rivelatore
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