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Utensili applicatori
Attrezzatura per l'installazione di fascette
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/utensili

MK9SST.

ARTICOLO Descrizione
Larghezza max

fascetta
Spessore max 

fascetta Peso UNS

MK9SST MK9SST 16,0 0,5 0,514 kg 110-95000

SP MK9SST replacement blade Lama di ricambio - - 0,004 kg 110-95273
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensile manuale per fascette in metallo della 
serie MBT

MK9SST per fascette fino a 16,0 mm di larghezza

L'attrezzo MK9SST è costruito con elementi ad elevata resistenza per 
assicurare ottime performance. E' stato progettato per applicare le 
fascette della serie MBT con larghezza fino a 16 mm. E' l'ideale per 
applicazioni in ambienti difficili, come a bordo nave, piattaforme 
offshore, impianti petrolchimici e centrali nucleari.

Caratteristiche del prodotto
• Corpo rinforzato in fibra di vetro
• Design ergonomico
• Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette serie MBT
• Grado di tensionamento regolabile con due livelli di controllo

Aria alimentazione non filtrata, filtrata

Pressione Bar (min.) 3 Bar
Pressione (max.) 6 Bar

Diametro interno tubo 4,0 mm
Dimensioni (L x H x W) circa 280 x 200 x 55 mm

MK9PSST.

ARTICOLO Descrizione
Larghezza max

fascetta
Spessore max 

fascetta Peso UNS

MK9PSST MK9PSST 16,0 0,5 0,972 kg 110-95350

SP MK9PSST replacement blade Lama di ricambio MK9PSST - - 0,004 kg 110-95307

SP MK7/MK9 Lock cap tensioning knob Cappuccio blocco tensionamento - - 0,011 kg 110-07200
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensile pneumatico per fascette metalliche della 
serie MBT

MK9PSST pre fascette fino a 16,0 mm di larghezza

L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSST è costruito con 
componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni 
ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio 
inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.

Caratteristiche del prodotto
• Utensile ad alta precisione e ripetizione
• Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione
• Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento 

veloce del pistone di tensionamento 
• Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette
• Design ergonomico
• Espulsione automatica dello sfrido della fascetta
• Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox Serie MBT fino 

a 16,0 mm di larghezza
• Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar




