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Il design compatto lo rende facilmente adattabile a piccoli 
ambienti e spazi ridotti sia in casa che in bagni di alberghi e 
comunita’.
SICUREZZA
Tutte le parti elettriche sono fissate alla parete, protette e 
con doppio isolamento in classe II. Il sistema di accensione 
e spegnimento automatico BREVETTO MO-EL si attiva 
semplicemente tirando e rilasciando l’impugnatura. Eliminando 
qualsiasi possibilita’ di contatto, inserimento e disinserimento di 
spine, ELEPHON è assolutamente sicuri anche per i bambini.
STRUTTURA
La struttura e’ in PC+ABS e ABS.
COLLOCAZIONE
Grande facilita’ d’installazione: due viti con tasselli assicurano la 
perfetta tenuta in ogni condizione.
BOCCHETTA STUDIATA PER UNA MAGGIORE VELOCITÀ 
DEL GETTO DI CALORE.
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DEll’accENSIoNE E 

SpEgNIMENto

caRattERIStIcHE
tEcNIcHE

Dimensioni in mm.
lunghezza tubo in cm.
peso
tensione di alimentazione
potenza
Velocita’ aria (m/s)
portata aria (m³/h)
Durata stimata del motore
classe d’isolamento
grado di protezione contro l’acqua
Metel 

265x105x92
45÷150
1,2 Kg
230V/50HZ
700 W
20
50
900 h
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