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pRoDotto Da INStallaZIoNE SENZa caVo DI 
alIMENtaZIoNE

398R

Ammazzainsetti a carta collante realizzato per ambienti che debbono abbinare un’efficace  
strumento di lotta agli insetti nocivi ad apparecchiature esteticamente piacevoli.

STRUTTURA E LAMPADE 
La scocca esterna in acciaio inox di 
spessore 1,2 mm, si estrae con un 
semplice gesto e la carta collante si 
sostituisce in pochi attimi permettendo 
una pulizia facile e veloce. Dotato di una 
lampada UV-A a risparmio energetico, 
con potenza di 20 W ed un raggio 
d’azione di circa 4-6 mt.
SICUREZZA
Il modello e’ conforme alla normativa 
CE e approvato IMQ.

caRattERIStIcHE
tEcNIcHE
Dimensioni in mm.
peso
tensione di alimentazione
consumo totale
lampade UV-a
Materiale di costruzione
Raggio d’azione
Dotazione di serie
Metel 

400x170x265
2,9 kg
220-240 ~ 50-60Hz
20W
1x20 W
Inox AISI304
4-6 m
Carta adesiva
MOE398R

004622

398R

M A D E  I N  I T A L Y

4-6 m
Haccp

RIcaMBIo laMpaDa

RIcaMBIo caRta 002413
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