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USO CIVILE Cavi Scaldanti
ANTIGELO PER TUBAZIONI

Autoregolante

MCA
Cavo autoregolante per impiego antigelo o  
per il mantenimento temperatura per uso generale.

Per impiego antigelo su tubazioni o serbatoi o per il mantenimento di temperature di processo 
nell’ambito di 65°C, anche in zone classificate. Nessuna manutenzione, affidabile, semplice da 
posare. Adatto a funzionare anche in presenza di soluzioni inorganiche blande.

Scelta del cavo MCA  
per impiego antigelo

La tabella a fianco indica il quanti-
tativo al metro lineare di tubo e il 
tipo di cavo (rispettivamente il pri-
mo e il secondo numero in tabel-
la) in funzione del diametro della 
tubazione, dello spessore della coi-
bentazione in lana di roccia e della 
temperatura ambiente minima. (Es.: 
dovendo riscaldare una tubazione 
da 25 mm di diametro, coibentata 
con 20 mm di lana di roccia, a tem-
peratura ambiente minima -20°C, 
la tabella  riporta 1-3. Ciò significa 
che va posato 1 m di cavo per m 
di tubo, del tipo MCA3. Se la tu-
bazione fosse da 150 mm, a parità 
di altre condizioni avremmo dalla 
tabella 2-8, cioè occorrerebbero 2 
m di cavo MCA8 per m di tubo). 
Per impieghi diversi dall’antigelo, 
richiedere il progetto alla direzione 
tecnica Raytech.

Antigelo per tubazioni

Spessore coibentazione
Tubo  Ø 10 20 30 40 50

temperatura esterna (°C)

inch mm -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20

1/2" 15 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

3/4" 20 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

1" 25 1-3 1-8 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

1¼" 32 1-3 1-8 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

1½" 40 1-3 1-8 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

2" 50 1-8 1-8 1-3 1-8 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

2½" 65 1-8 1-8 1-3 1-8 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

3" 80 1-8 2-8 1-3 1-8 1-3 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3

4" 100 1-8 2-8 1-5 1-8 1-3 1-5 1-3 1-5 1-3 1-3

6" 150 2-8 2-8 1-8 2-8 1-8 1-8 1-3 1-8 1-3 1-8

8" 200 2-8 - 1-8 2-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-3 1-8

10" 250 2-8 - 2-8 - 1-8 2-8 1-8 1-8 1-8 1-8

DIMENSIONAMENTO ELETTRICO              Lunghezza massima deI circuiti in cavo scaldante (m)

MCA3 MCA5

Temperatura di avviamento +10°C -10°C -20°C +10°C -10°C -20°C

Protezione elettrica (A)
Interruttore caratteristica C, 
con differenziale da 30mA*

10 A - - - 103 71 62

16 A 177 144 125 160 114 99

20 A - 149 139 - 133 124

25 A - - - - - -

MCA8 MCA5-SMALL
Temperatura di avviamento +10°C -10°C -20°C +10°C -15°C -25°C

Protezione elettrica (A)
Interruttore caratteristica C, 
con differenziale da 30mA*

10 A 64 47 37 104 69 59

16 A 103 75 60 139 89 78

20 A 126 94 75 - - -

25 A - 107 94 - - -

*  Raccomandato dove è necessaria la protezione del personale; in altre installazioni impiegare 
protezione differenziale da 100 a 300 mA.

TEMPERATURE MAX

Tensione 
alimentaz. 

Temperatura
minima

installazione
Potenza 
a 10°C 

Continua  
cavo

alimentato 

Intermittente 
cavo non 

alimentato  

Prodotto (V) (°C) (W/m) (°C) ≤1000 h cum. (°C)

MCA3 220-240 -30 10 65 85

MCA5 220-240 -30 15 65 85

MCA8 220-240 -30 25 65 85

MCA5-SMALL 220-240 -30 15 65 85


