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Scheda prodotto
Caratteristiche

RBC48
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 48 con 2
anni di garanzia

Panoramica
Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione
Tipo prodotto Replacement battery cartridge
Tipo batteria Batteria PB
Apparecchiatura fornita Tutti i connettori richiesti

Guida al riciclaggio delle batterie
Imballaggio riutilizzabile
Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento
Blocchi batteria per serie 2
Vani batteria vuoti 0
Batterie preinstallate 0
Montaggio dispositivo Batteria autonoma
Tensione batteria 24 V
Quantità batterie sostitutive 1

Caratteristiche fisiche
Altezza 10,8 cm
Larghezza 13,2 cm
Profondità 15 cm
Peso prodotto 5 kg
Installazione Not rack-mountable
USB compatible No

Uscita
Capacità batteria 7,0 Ah

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Condizioni ambientali
Temperatura ambiente 0…40 °C
Altitudine di funzionamento 0...10000 ft
Umidità relativa 0…95 %
Temperatura di stoccaggio -15…45 °C
Altitudine di stoccaggio 0,00…15240,00 m
Umidità relativa di immagazzinamento 0…95 %

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,800 cm
Confezione 1: larghezza 22,400 cm
Confezione 1: profondità 16,800 cm
Confezione 1: peso 5,910 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 11,820 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 32
Confezione 3: altezza 80,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 189,120 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione

europea) EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità Informazioni Sulla Fine Della Vita
Take-back Take-back program available

Garanzia contrattuale
Garanzia 2 anni con riparazione o sostituzione

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512012_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1512012_EN

