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Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04751
Bandella isol.32X5 L1800

Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto PrismaSeT G

PrismaSeT P
Tipo prodotto Barra flessibile isolata
Product name PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta

PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
PrismaSeT (Prisma iPM L) Cassetta
PrismaSeT (Prisma iPM M) Cassetta

Accessori / categoria
degli elementi

Accessorio di distribuzione della corrente

Norme IEC 61439-2, all'interno della cassetta
IEC 61439-1, all'interno della cassetta

Certificazioni prodotto ASTA

Caratteristiche tecniche
Installation description Armadio

Cassetta autoportante
Cassetta a parete

Dispositivo installato Compact: NSX400
Compact: INS320...400
Compact: INV320...400 (no Italia)
Compact: CVS400

Corrente nominale di impiego [Ie] 520 A
Sezione condotto sbarre 32 x 5 mm
Lunghezza 1800 mm
Peso prodotto 3,38 kg
Quantità per confezione Set da 1

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,500 cm
Confezione 1: profondità 193,500 cm
Confezione 1: peso 3,234 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 29,000 cm
Confezione 2: larghezza 120,000 cm
Confezione 2: profondità 200,000 cm
Confezione 2: peso 346,000 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione

europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici Sì

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Senza mercurio Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2204019EN

