
Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

re
se

nt
i i

n 
qu

es
ta

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

fo
rn

is
co

no
 d

es
cr

iz
io

ni
 g

en
er

al
i e

/o
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 te
cn

ic
he

 c
he

 ri
gu

ar
da

no
 le

 p
re

st
az

io
ni

 d
ei

 p
ro

do
tti

 c
on

te
nu

ti 
ne

lla
 d

oc
um

en
ta

zi
on

e 
st

es
sa

.
Q

ue
st

e 
in

fo
rm

az
io

ni
 n

on
 p

os
so

no
 e

ss
er

e 
ut

iliz
za

te
 p

er
 d

et
er

m
in

ar
e 

le
 p

os
si

bi
lit

à 
d'

im
pi

eg
o 

e/
o 

l'a
ffi

da
bi

lit
à 

de
i p

ro
do

tti
 in

 c
as

o 
di

 a
pp

lic
az

io
ni

 s
pe

ci
fic

he
 d

el
l'u

te
nt

e.
E'

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
de

ll’u
te

nt
e,

 in
st

al
la

to
re

 e
/o

 u
til

iz
za

to
re

, e
se

gu
ire

 l'a
na

lis
i d

ei
 ri

sc
hi

, n
on

ch
é 

la
 v

al
ut

az
io

ne
 e

 i 
te

st
 d

ei
 p

ro
do

tti
 ri

gu
ar

do
 le

 s
pe

ci
fic

he
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
til

iz
zo

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

o 
qu

al
un

qu
e 

su
a 

af
fil

ia
ta

 o
 s

us
si

di
ar

ia
 n

on
 s

on
o 

da
 ri

te
ne

rs
i r

es
po

ns
ab

ili 
pe

r u
n 

us
o 

no
n 

co
rre

tto
 d

el
le

 in
fo

rm
az

io
ni

 c
on

te
nu

te
 in

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
.

Jun 8, 2023
1

Scheda prodotto
Caratteristiche

VDIG163631
Alimentazione Actassi 19" 6 Schuko con
interruttore differenziale

Presentazione
Gamma Actassi
Equipment level Protezione differenziale

Con pulsante
Product Pannello alimentazione 19"
Apparecchiatura fornita 2 quick fix per montanti 19"
Colour Grigio scuro (RAL 7016)
Additional features Con etichette identificative dei cavi personalizzate

Caratteristiche tecniche
Operational voltage 250 V CA, 16 A, 3680 W
Corrente di dispersione verso terra 16 mA, 250 V 30 ms
Number of socket outlets 6 tedesco prese, 2P + E conforme a conforme a DIN 49440
Rack unit 1U
Marking CE
Materiale PA6 GF30: parte in plastica

Alluminio anodizzato
Profondità 86 mm
Altezza 45 mm
Larghezza 490 mm
Weight 1,1 kg
Paesi target Europe

Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente -10…55 °C
Norme di riferimento DIN 49440

IEC 60884-1
IEC 60297

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 17 cm
Confezione 1: profondità 52 cm
Confezione 1: peso 1,38 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 15,975 kg

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici Sì
Senza mercurio Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP090710EN

