
DATI TECNICIGRAFIT 60
lampada da terra, Outdoor TC-DSE, IP44, antracite,
lampadina a risparmio energetico, L/La/H 12/12/60
cm, max. 11W

La lampada da terra realizzata in profilo di alluminio GRA-
FIT 60 convince grazie al particolare effetto che produce. I
diffusori sono realizzati in plastica satinata, effetto vetro
fumè, che svanisce però quando è accesa. La stessa lam-
pada appare quindi in due vesti diverse. La lampada è
adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezio-
ne IP44. La serie GRAFIT 60 comprende anche lampade
da parete, per un impiego davvero universale. Per un facile
montaggio a terra è disponibile come optional un picchet-
to.

Articolo 231225

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 44

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 11 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Colore antracite

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Lunghezza 8.5 cm

Larghezza 8.5 cm

Altezza 60 cm

Peso netto 1.369 kg

Peso lordo 1.663 kg
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Lampadina consigliata

1005289 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
3000K CRI90 240°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

Accessori
228730 SCATOLA DI COLLEGA-

MENTO , 3 poli, IP68

228754 SET DI VITI , acciaio inox
M5 incl. tasselli e rondelle

231230 PICCHETTO , per lampa-
de da terra GRAFIT,
RUSTY SLOT, LOGS,
acciaio galvanizzato,
lunghezza 48 cm
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