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VE LANTester per reti LAN

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (E.M.C.D.)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 61010-1 

Tester per cavi di rete tipo RJ45,RJ11, UTP, STP, FTP con terminale remoto.
La sequenza dei LED rossi segnala l'effettiva presenza di collegamento (continuità) sui singoli cavi 
oppure la presenza di anomalie quali: circuito aperto (collegamento interrotto), cavi in cortocircuito, 
errori di cablaggio.

Codice Modello Descrizione
VE772800 VE LAN Tester per reti LAN

TESTER PER CAVI DI RETE
• La contonuità è segnalata dall'accensione dei LED rossi
 ed ogni singolo cavo corrisponde ad un LED
• Modalità di rilevamento automatica o manuale
• Alimentazione: 1 batteria 9V DC

RISULTATI DEL TEST:

Connessione presente sul pin 2 Connessione NON presente sul pin 2

ApertoContinuità

Cortocircuito

Il pin 2 e il pin 3 sono in cortocircuito

Errore di cablaggio

Il pin 3 e il pin 6 presentano
un errore di cablaggio
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