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Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta
integrazione per ogni applicazione
Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della
nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un sem-
plice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche
delle diverse applicazioni.
Set di montaggio
I set di montaggio sono disponibili per un'installazione ra-
pida e semplice di supporti per etichette di siglatura, por-
tadocumenti e calotte antipioggia.
Il set di fissaggio delle etichette – SD consente
l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o
di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile
montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul co-
perchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è sta-
to sviluppato in modo specifico per questo tipo di impie-
go. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impe-
dire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento
dell'etichetta.
Il set di fissaggio universale – TPSD è stato svilup-
pato per consentire una installazione sicura e rapida, ad
esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle
calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando que-
sto set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirit-
tura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Ma-

teriale: acciaio
N. d’ordine 0642600000
Tipo FKSC M6X8 D9/SW3
GTIN (EAN) 4008190058258
CPZ 50 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=0642600000
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 7 mm   Profondità (pollici) 0,276 inch
Posizione verticale 8 mm   Altezza (pollici) 0,315 inch
Larghezza 8 mm   Larghezza (pollici) 0,315 inch
Peso netto 1,52 g    
 

PE70 Dati Generali
 
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto   Materiale acciaio
Tipo di fissaggio se avvitato    
 

Dati generali Accessori
 
Filettatura (esterna) M 6   Materiale acciaio
Tipo di fissaggio se avvitato    
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC002848   ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848   ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92   ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92   ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92   ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90    
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 

Omologazioni
 
ROHS Conforme
 

Download
 
Dati ingegneristici CAD data -- STEP
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure CAT 5 ENCL 17/18 EN

CAT 1 TERM 16/17 EN
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